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DIE VORTEILE DER KLEIBERIT® ALU-KARTUSCHE LIEGEN AUF DER HAND

• Praktisches und gleichmäßiges Aufschmelzen auf die benötigte Verarbeitungstemperatur direkt in der Kartusche

• Der aufgeschmolzene Klebstoff kann unkompliziert ins Schmelzbecken dosiert werden – einfach, sauber und unabhängig 
von der Öffnungsgröße des Beckens

• Austragen mittels einer handelsüblichen Kartuschenpresse

• Keine Wartezeit, keine Produktionsunterbrechung – Der Klebstoff fließt direkt zum Auftragsaggregat

• Kartusche mit Restinhalt kann einfach über eine Hutmutter verschlossen werden und bei trockener und kühler Lagerung am 
nächsten Tag wieder aufgeschmolzen und vollständig aufgebraucht werden

DIE BEWÄHRTEN KLEIBERIT® KANTENKLEBSTOFFE IN DER  
PRAKTISCHEN 300 GRAMM KARTUSCHE

888.1.9600
Inhalt: Muster-Karton Alu-Kartuschen
1 x 707.9.5080
1 x 707.9.5180
1 x 707.9.5880
1 x 761.6.0080

888.1.9601
Inhalt: Muster-Karton Standbodenbeutel
1 x 707.9.5023
1 x 707.9.5123
1 x 707.9.5823
1 x 761.6.0023

KLEIBERIT 707.9.50 ME

KLEIBERIT 707.9.51 ME

KLEIBERIT 707.9.58 ME

KLEIBERIT 761.6 REINIGER

KLEIBERIT 894.0 PISTOLE

KLEIBERIT 899.0.9501 
VORSCHMELZER

Aufschmelzen Eindosieren Kantenkleben

Sichern Sie sich ihr Starterpaket
auf der LIGNA oder im Online-Shop

Sehen Sie unser  
Anwendungsvideo


